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Introduccion

La extraccion mejorada de petréleo (EMP) es un método eficiente para extraer el petroleo impregnado en los
pozos agotados. Se inyectan surfactantes en solucién para disminuir el &ngulo de contacto entre la fase acuosa y
la fase organica. En el interior de un pozo petrolero la temperatura oscila entre los 90 y 110 °C, y el pH puede
ser alcalino debido a las bolsas de carbonatos de calcio y magnesio, entre otras sales. El laurilsulfato de sodio
(LSS) es el surfactante por excelencia, y su costo de manufactura es bajo; sin embargo, se hidroliza a
temperaturas superiores a 60 °C, con sistemas de pH bajo o alto, por lo que no puede ser un agente quimico
capaz de ser utilizado en la EMP. Por ello se desarroll6 un método mejorado para la obtencién de un sulfonato
biodegradable y no hidrolizable con propiedades surfactantes, a partir del alcohol dodecilico. Si el proceso
resulta técnica y econdmicamente viable, se llevara a escala industrial.

Metodologia

El alcohol dodecilico se tratd con epiclorhidrina catalizando con BF;Et,O y se obtuvo la clorohidrina
correspondiente; posteriormente se adiciond una solucion de KOH en MeOH para efectuar la ciclacion del
sistema y obtener el 2-(dodeciloxi)oxirano, el cual finalmente se traté con una solucién de Na,SO; en H,O-
MeOH en un reactor de alta presion para producir el surfactante aniénico 3-dodeciloxi-2-hidroxipropano-1-
sulfonato como un sélido cristalino blanco. Este compuesto fue sometido a pruebas de tendencia a la emulsion e
hidrolisis acida y alcalina, empleando LSS como patrén de referencia.

Resultados

Los andlisis de espectrometria de masas confirmaron la estructura del sulfonato. El surfactante (punto de fusién
de 168 °C) es soluble en agua a 60 °C y presentd un valor de tension superficial en solucién acuosa de 30
dinas/cm y una tension interfacial agua-diesel de 9.14 dinas/cm. El estudio de estabilidad a 120 °C durante 14
dias demostré que el sulfonato no sufrié degradacion.

Conclusiones

Se logro obtener el surfactante deseado a partir de materia prima comercialmente disponible. El presente método
puede ser escalado a nivel industrial y puede aplicarse en la sintesis de compuestos anadlogos de cadena larga
para la produccion de surfactantes anionicos.
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