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Resumen

Las ecotecnias para la cosecha de agua de la atmosfera estan basadas en que el recurso hidrico puede ser
condensado de nieblas, en condiciones climéaticas favorables. Las nieblas son definidas como una masa de
vapor de agua formado por gotitas microscépicas de agua, en el aire o sobre la superficie del suelo. El
atrapanieblas es un elemento pasivo, que permite que el agua en forma de niebla sea condensada y
vehiculada por gravedad, hacia el punto donde se colecta para un uso posterior. El objetivo de este estudio
fue cuantificar la captacion hidrica media por atrapanieblas, para suministrarla a plantas durante su
establecimiento en condiciones de campo. El area de estudio es la Granja Integral de Policultivo, ubicada en
el municipio de Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo, dentro del Valle del Mezquital, caracterizado por
vegetacion de matorral xerofilo y donde el mezquite (Prosopis laevigata) es el arbol dominante. La
metodologia utilizada consistié en construir e instalar 20 atrapanieblas, los cuales estan realizados en hierro,
de 2.20 m de altura. Para la condensacion de la niebla se utilizé una doble malla hidréfoba de poliéster, con
area de 1.55 m x 1.20 m, la cual concentra el flujo hidrico en una canaleta, por escurrimiento gravitacional,
de donde drena el liquido hacia una manguera de una pulgada de didmetro, conectada a un contenedor. Bajo
cada atrapanieblas s e trasplanté un individuo de mezquite de un afio de edad. Adicionalmente se instal6 una
estacién meteoroldgica en el sitio.

Los resultados generados muestran el funcionamiento del sistema, medido como volumen de agua captado
mensualmente por cada atrapanieblas. La media mensual de captacion hidrica por atrapanieblas durante un
afio fue de 4 075.52 L. La condensacién hidrica por dia fue muy variable, entre 10.8 y 26.9 mL por
dispositivo, pero se lleg6 a captar hasta 250 mL en una noche sin lluvia, pero con abundante neblina, en un
solo atrapanieblas. Las 20 plantas de mezquites trasplantadas bajo cada atrapanieblas tuvieron un 100% de
supervivencia a pesar de que en los meses de secas (noviembre-abril), la pluviometria fue casi nula. La
pluviometria anual local es de.462.7 mm y la temperatura media anual es de 16.9 °C. Se concluye que estos
resultados muestran que la condensacion hidrica de los atrapanieblas aporta volimenes de agua suficientes
para sustentar el establecimiento de plantas nativas de zonas semiaridas como el mezquite.
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